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ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ 80мм НА ТРОТУАРЕ ( СТ-1 )

50
0

Песок среднезерн. Кф>6 м/сут ГОСТ 8736-2014                         270

Плитка бетонная (различные размеры)                                          80

Уплотненное основание
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Борт Бр 100.20.8

Бетон В15 W4 F150

Сухая цементно-песчаная смесь M100                                           30

Обратная засыпка

ПГС

Геотекстиль Геоком Д-250

Щебень М800 фр.10-20 ГОСТ 8267-2014                                     150

ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ НА ДЕТСКИХ И
СПОРТИВЫХ ПЛОЩАДКАХ

50
0

Песок среднезерн. Кф>6 м/сут ГОСТ 8736-2014                         250

Верхний слой EPDM-гранулят фр.3мм                                           10

Уплотненное основание
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Бордюр резиновый 500x260х58

СТО ТУ 2530-001-00152164-2008

Бетон В15 W4 F150

Обратная засыпка

ПГС

Резиновая крошка черного цвета                                                    20

Геотекстиль Геоком Д-250

Мелкозернистый асф.бетон марки II ГОСТ 9128-2009                  50

Щебень М800 фр.20-40 с расклинкой

щебенем М800 фр.5-10 ГОСТ 8267-2014                                     170

ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА
ТРОТУАРЕ

Устройство покрытия из гальки; (Н=0,5 м)  Тип 1
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СТО ТУ 2530-001-00152164-2008

Бетон В15 W4 F150

Обратная засыпка

ПГС

Устройство песчаного покрытия; (Н=0,25 м)  Тип 2

25
0

Ограждение «Коломбо»

 Монтаж: бетонирование

Обратная засыпка

ПГС
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50
0

Песок среднезерн. Кф>6 м/сут ГОСТ 8736-2014                         270

Плитка бетонная (различные размеры)                                          80

Уплотненное основание

1

 

:

 

0

.

5

Борт Бр 100.20.8

Бетон В15 W4 F150

Сухая цементно-песчаная смесь M100                                           30

Обратная засыпка

ПГС

Геотекстиль Геоком Д-250

Щебень М800 фр.10-20 ГОСТ 8267-2014                                     150

ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ НА ДЕТСКИХ И
СПОРТИВЫХ ПЛОЩАДКАХ

50
0

Песок среднезерн. Кф>6 м/сут ГОСТ 8736-2014                         250

Верхний слой EPDM-гранулят фр.3мм                                           10

Уплотненное основание

1

 

:

 

0

.

5

Бордюр резиновый 500x260х58

СТО ТУ 2530-001-00152164-2008

Бетон В15 W4 F150

Обратная засыпка

ПГС

Резиновая крошка черного цвета                                                    20

Геотекстиль Геоком Д-250

Мелкозернистый асф.бетон марки II ГОСТ 9128-2009                  50

Щебень М800 фр.20-40 с расклинкой

щебенем М800 фр.5-10 ГОСТ 8267-2014                                     170

ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА
ТРОТУАРЕ

Устройство покрытия из гальки; (Н=0,5 м)  Тип 1

50
0

1

 

:

 

0

.

5

Бордюр резиновый 500x260х58

СТО ТУ 2530-001-00152164-2008

Бетон В15 W4 F150

Обратная засыпка

ПГС

Устройство песчаного покрытия; (Н=0,25 м)  Тип 2

25
0

Ограждение «Коломбо»

 Монтаж: бетонирование

Обратная засыпка

ПГС

Условные обозначения:

-Граница проектирования

 Существующая отмостка здания а/б

Проектируемое покрытие из бетонной плитки

-Газон

-Существующие деревья и кустарники

Цветник

-Покрытие из резиновой крошки на детских площадках

Проектируемое покрытие из гравийного отсева

 Существующее покрытие из бетонной плитки

Уплотнённый грунт, протопы

Условные обозначения:

  Лиственница Европейская

Сосна горная " Гном"

Клен татарский

 Береза повислая групповая посадка

 Рябина обыкновенная

  Яблоня домашняя

Можжевельник казацкий

Дерен белый

Барбарис Тунберга

Сирень обыкновенная

Кизильник Даммера ( изгородь)

1 Здание храма

2 Изба

3 Гараж

4 Хоз. постройка
5 Навес для саней
6 WC
7 Строящаяся колокольня

Площадь участка 0.17 га . Участок расположен в г. Клинцы Брянской области на Пересечении Ул Пушкина и Богунского Полка

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ПОДПИСЬ ДАТА
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 Андреева О. В

Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту:
Участок №493 у храма Преображения Господня  По ул Пушкина г

Клинцы Брянской области

Архитектурно-планировочная
организация территории

План благоустройства М 1:500
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